
 
 
 

 

Паспорт составлен по результатам ГИС-исследований 
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МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ СКВАЖИНЫ №  1010/24 

 
1. Республика  Российская Федерация       

2. Область  Московская         

3. Городской округ  Орехово-Зуевский        

4. Местоположение  вблизи д. Минино      ______ 

5. Элемент рельефа  плоская зандровая равнина Мещерской низменности   

6. Владелец скважины СНТ «Лесная поляна»       

7. Адрес (почтовый) владельца скважины 142649, Московская область, Орехово-

Зуевский г.о., д. Минино, СНТ «Лесная поляна»      

8. Координаты скважины  550 36’ 19,1’’ с.ш.     380 39’ 04,8”  в.д. ______________ 

9. Абсолютная отметка устья скважины   144 м      

10. Назначение скважины и сведения об ее использовании разведочно-

эксплуатационная скважина, предназначенная для хозяйственно-бытовых и 

питьевых нужд           

11. Лицензия на право пользования недрами:    _____________________ 

12. Схема расположения скважины: 
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ГЕОЛОГО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ  

ПО СООРУЖЕННОЙ СКВАЖИНЕ № 1010/24 

 
Бурение производилось  н.св.   способом, буровой установкой    н.св. 

          

           

Буровая организация, выполнявшая бурение   н.св.     

          

           

 Бурение начато  н.св.      

 Бурение окончено  н.св.      

Приемо-сдаточный акт на скважину подписан   н.св.       

 

 

ФАКТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ  

ПО ПРОБУРЕННОЙ СКВАЖИНЕ 

 

Параметры Фактические данные 

Глубина, м 92,2 

Конструкция, 

мм/м 

Ø 325мм   х     Ø 273 мм  х  Ø168 мм 

     0,0-46,1 м      46,1-79,9 м       79,9-92,2 м 

Тип, диаметр, 

интервал и 

длина рабочей 

части 

фильтра, мм/м 

Фильтр Ø 273 мм в интервале 46,7-61,2 м 

Фильтр Ø 168 мм в интервале 84,0-89,0 м 

Статический 

уровень, м 
26,5 

Дебит, м3/час 20,0 

Удельный 

дебит, м3/час 
3,1 

Понижение, м 6,5 
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При бурении скважины № 1010/24 были пройдены следующие горные породы: 

 

№ 

п/п 

Геологический 

возраст 

пройденных 

пород 

Описание пройденных 

пород и характер 

водоносности 

Мощность 

пласта, м 

Глубина  

подошвы 

пласта, м 

Примечание 

1 f,lgIIms Суглинки 3,5 3,5  

2 f,lgIIms Глина 2,7 6,2  

3 f,lgIIms Песок 5,0 11,2  

4 f,lgIIms Суглинок 0,7 11,9  

5 J2-3k-ox Глина 15,2 27,1  

6 J2bt-k Песок 2,1 29,2  

7 C3sc Глина 3,4 32,6  

8 C3sc Песчаник 0,9 33,5  

9 C3sc Глина 9,6 43,1  

10 C3ksm Известняк 3,9 47,0  

11 C3ksm Глина пестроцветная 1,8 48,8  

12 C3ksm Известняк 4,1 52,9  

13 C3ksm Глина пестроцветная 2,9 55,8  

14 C3ksm Известняк 8,3 64,1  

15 C3ksm Глина пестроцветная 6,7 70,8  

16 C3ksm Известняк 1,7 72,5  

17 C3ksm Глина пестроцветная 10,5 83,0  

18 C3ksm Известняк 6,1 89,1  

19 C3kr Глина 3,1 92,2  

      

 

ФАКТИЧЕСКАЯ КОНСТРУКЦИЯ СКВАЖИНЫ 

 

Кондуктор диаметром    н.св.  от  н.св.  до  н.св. м 

Колонна диаметром        325 мм  от  0,0  до  46,1     м 

Колонна диаметром        273 мм  от  46,1  до  79,9     м 

Колонна диаметром        168 мм  от  79,9  до  92,2     м 

Открытый ствол диаметром       от   до              м 

Фильтровая колонна диаметром    273 мм       установлена на глубине от  46,1  

до             79,9           м состоит: 

от     46,1  до    46,7  м – глухая надфильтровая часть колонны, 

от      46,7   до   61,2    м – фильтрующая часть, 

от       до       м – глухая часть,  

от        до       м – фильтрующая часть, 

от         до       м – отстойник, 

Общая длина фильтровой колонны   33,8 м, в том числе – надфильтровая часть –   0,6   м; 

рабочая часть –   14,5___м; отстойник –        м; глухая часть –        м. 
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Фильтровая колонна диаметром    168 мм       установлена на глубине от  79,9  

до             92,2           м состоит: 

от     79,9  до    84,0  м – глухая надфильтровая часть колонны, 

от      84,0   до   89,0    м – фильтрующая часть, 

от       до       м – глухая часть,  

от        до       м – фильтрующая часть, 

от      89,0   до   92,2    м – отстойник, 

Общая длина фильтровой колонны   12,3 м, в том числе – надфильтровая часть –   4,1   м; 

рабочая часть –   5,0___м; отстойник –     3,2   м; глухая часть –        м. 

 

п/п 

Конструкция фильтров 

Каркас, диаметр, количество и расположение отверстий, сетка, тип, проволока, 

гранулометрический состав гравийной засыпки и др. 

1 Фильтр  Ø 273 мм, щелевая перфорация в интервале 46,7-61,2 м 

2 Фильтр  Ø 168 мм, перфорация в интервале 84,0-89,0 м 

 

Цементация скважины:  

1. Затрубная:  

2. Подбашмачный тампонаж:  

    Марка цемента «М-500». 

К эксплуатации принят: водоносный касимовский карбонатный комплекс, приуроченный к 

известнякам  

Указанные водоносные горизонты залегают на глубине  47,0  м. 

Описание геологического разреза скважины и литологический состав намеченных к 

эксплуатации водоносных горизонтов указаны в прилагаемом геологическом разрезе. 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОБНОЙ ОТКАЧКИ 

 

№
  
п

о
н

и
ж

ен
и

я 

ОТКАЧКА (насос, эрлифт) 

П
р
о
д

о
л
ж

и
те

л
ьн

о
ст

ь 

о
тк

ач
к
и

, 
ч
ас

 

Марка погружного 

насоса, 

(компрессора) 

Погружение труб, м 

Д
и

н
ам

и
ч
ес

к
и

й
  

У
р
о
ве

н
ь 

в
о
д

ы
, 
м

 

П
о
н

и
ж

ен
и

е 

У
р
о
вн

я,
 м

 

Д
еб

и
т,

 м
3
/ч

ас
 

У
д

ел
ьн

ы
й

 д
еб

и
т,

 

м
3
/ч

ас
 

водоподъемные 

Диаметр 

На 

глубину, 

м 

   33,0 6,5 20 3,1 6 ЭЦВ 8-25-125 

 

Емкость мерного сосуда, л            . Время наполнения емкости, с    ___   _. 

Замеры уровня производились            

Начало откачки    Окончание откачки         
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ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Наименование организации и дата производства работ  ООО «ГИС сервис», 17.10.2024 г.  

В скважине произведены следующие геофизические исследования  ГК, КМ, РМ, ВК  

Результаты геофизических исследований скважина пригодна для эксплуатации, общее 

состояние удовлетворительное. Состояние колонны в сухой части скважины до уровня 

обычное, потеки и разгерметизации не отмечаются. Состояние в обводненной части 

скважины: в воде отмечается зарастание стенки отложениями гидроокислов, вода с 

незначительным наличием мелкодисперсной и хлопьевидной взвеси.    ___ 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПЫТНОЙ ОТКАЧКИ ПОГРУЖНЫМ НАСОСОМ 

 
Дата производства откачки    02.10.2024 г.    ____________ 

Продолжительность откачки    6            часа 

Водомерное устройство  ______________________________    

Уровнемер, марка  ЭУ-100        

Тип и марка насоса   ЭЦВ 8-25-125       

Производительность насоса     25       м3/час 

Глубина установки насоса     м на трубах, диаметром               

Дебит         л/с  20,0  м3/ч   480,0     м3/сут 

Удельный дебит        л/с  3,1  м3/ч        

Статический уровень, м   26,5   Динамический уровень, м __33,0_Понижение, м  __6,5____ 

 

Выводы и рекомендации по откачке воды из скважины во время ее эксплуатации: 

 Скважина обеспечивает заявленную потребность в воде. Необходимо вести 

постоянный учет забора воды из скважины, проводить наблюдение за уровнем и 

качеством подземных вод.           
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ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ВОДЫ 

                                                                  

Дата  взятия пробы  02.10.2024 г.   

 

Дата производства анализа пробы          

02.10.2024-14.10.2024 г.     

Место взятия пробы водозаборная скважина, принадлежащая СНТ «Лесная поляна», 

расположенная вблизи д. Минино, Орехово-Зуевский г.о., Московская область  

            

Организация, выполнившая анализ воды  ФГБУ ЦАС «Владимирский»   

          

           

Протокол  № 532 от 15.10.2024 г.           

                                          см. приложение  

 

 

 

 

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

 

Наименование 

исследуемого 

водоисточника 

Время 

взятия 

пробы 

Общее 

микробное 

число, 

КОЕ/мл 

Общие 

колиформные 

бактерии, 

КОЕ в 100мл 

Термотоле- 

рантные 

колиформные 

 бактерии, 

КОЕ в 100мл 

Коли-фаги, 

БОЕ/мл 

Скважина 

СНТ «Лесная 

поляна» 

02.10.2024 0 Не обнаружено Не обнаружено Не обнаружено 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по качеству воды согласно СанПиН 1.2.3685–21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания» 

 соответствует          

          

           

 

 

Дополнительные данные по скважине 

          

          

          

          

           

 

Зона санитарной охраны 

          

          

          

           

 

 

В процессе постоянной эксплуатации скважины рекомендуется периодически 

производить химические и бактериологические анализы воды для контроля ее качества.  
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Приложение к паспорту  

водозаборной скважины 

 

КРАТКАЯ ПАМЯТКА 
 

1. Продолжительность бездействия скважины после сооружения может отразиться на ее 

производительности, поэтому необходимо, чтобы скважина была оборудована 

эксплуатационным подъемником возможно скорее после окончания бурения и 

опробования. Это особенно важно для скважин, оборудованных фильтрами и 

эксплуатирующих воды песчаных водоносных горизонтов. 

2. Скважина, находившаяся в бездействии свыше одного месяца, обязательно должна быть 

подвергнута повторной пробно-эксплуатационной откачке до полного осветления воды. 

3. Во всех случаях, когда монтаж эксплуатационного насоса не производиться после 

окончания бурения и опробования, устье скважины должно быть прочно закрыто, лучше 

всего металлической крышкой с приваркой ее к обсадной трубе. 

В случае несоблюдения этого требования скважина может быть загрязнена и засорена. 

Работы по очистке и восстановлению скважины обычно бывают связаны с большими 

затратами. 

В отдельных случаях работы по восстановлению могут не дать положительных 

результатов, и скважина может совершенно выйти из строя. Целостность закрытия 

скважины должна систематически проверяться владельцем скважины. 

4. Вся геолого-техническая документация на скважину, включая акты на заложение, 

скрытые работы, гидрогеологическое заключение, разрез, акт приема-сдачи, паспорт, 

выданные буровой организацией, должны храниться постоянно. Следует иметь в виду, что 

по истечении нескольких лет, в случае необходимости переоборудования или ремонта 

скважины, вся перечисленная выше геолого-техническая документация будет являться 

исходным материалом для осуществления тех ил иных технических мероприятий. 

Отсутствие этой документации вызовет необходимость проведения большого объема 

дополнительных работ, а в некоторых случаях лишит возможности правильно решить 

вопрос и методику ремонтно-восстановительных работ.  

5. Перед началом работ по монтажу водоприемника устье скважины должно быть открыто 

в присутствии представителей организации, владеющей скважиной и организации, 

монтирующей водоприемник, после чего должна быть замерена глубина скважины. 

Открытие устья скважины и результат замера ее глубины должны быть зафиксированы 

актом.  

В зависимости от результатов замера скважины принимается решение о возможности 

предварительной откачки скважины. 

6. Производить чистку скважины, ревизию и монтаж водоподъемного оборудования, во 

избежание неполадок и аварий, рекомендуется поручить квалифицированным 

специалистам.  

7. Обслуживание скважины должно вестись людьми, хорошо знающими водоподъемное 

оборудование и имеющими право на ведение этой работы. 

8. Рекомендуется опорную плиту погружного насоса устанавливать не на обсадную 

техническую или фильтрово-эксплуатационную колонну труб, а на специальный 

бетонный фундамент. 

Вибрация от работающего насоса, переходящая на трубы и фильтр, может вызвать 

пескование скважины. 

9. При вводе скважины в эксплуатацию насос должен включаться с минимальной 

производительностью с дальнейшим постепенным увеличением отбора воды до 

рекомендуемого. 

10. Скважина должна эксплуатироваться с дебитом, не превышающим рекомендованного 

буровой организацией 
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ЖУРНАЛ ОПЫТНОЙ ОТКАЧКИ ВОДЫ ИЗ СКВАЖИНЫ 

№ 1010/24 

Откачка начата 08:00ч 02.10.2024 г.  

Откачка закончена 14:00ч 02.10.2024 г. 

Продолжительность откачки 6 ч  

Водоподъемное оборудование, использованное при откачке _____ЭЦВ 8-25-125   

На глубину             

Диаметр водоподъемных труб          

Устройство для измерения дебита скважины емкость V=200 л     

Измерения уровня воды производилась           уровнемер ЭУ-100     

Статический уровень воды в скважине перед началом откачки (от нулевой точки) 26,5 м 

Результаты опытной откачки из скважины



Дата Время 

замера, час, 

мин 

Время от 

начала 

откачки, мин 

Время 

наполнения 

измерит. 

сосуда, сек 

Дебит, 

л/сек 

Динамический 

уровень, м 

Понижение, 

м 

02.10.2024 08-00 Насос включен 

 08-01 01  10,0 20,0 29,1 2,6 

 08-02 02 10,0 20,0 31,0 1,9 

 08-03 03 10,0 20,0 31,8 0,8 

 08-04 04 10,0 20,0 32,6 0,4 

 08-05 05 10,0 20,0 33,0 0,0 

 08-06 06 10,0 20,0 33,0 0,0 

 08-30 30 10,0 20,0 33,0 0,0 

02.10.2024 Стабилизация уровня с 08-30 до 13-50 

Насос выключен 

 13-51 351   29,7 3,3 

 13-52 352   26,0 1,1 

 С 13-51 до 14-00 восстановление уровня 

 

 



12 
 

Ступень опыта 
Динамический 

уровень, м 
Дебит, м3/ч 

Понижение 

уровня, м 

Удельный 

дебит, м3/ч 

Количество часов на 

заданной ступени 

Первая 33,0 20,0 6,5 3,1 6 

Вторая - -  -  -  -  

Третья  -  - -  -  -  

Полное осветление воды после начала откачки достигнуто через __00__ ч _15__ мин. 

Отбор проб воды в процессе откачки   осуществлялся       

Вывод: водозаборная скважина обеспечивает заявленную Заказчиком потребность в воде. 

Скважина находится в работоспособном состоянии.  

 

 

 

Директор ООО «ГеоЭкоПроект»      Жезлова А.А. 

 

 

 





№ скважины: 1010/24                     Дата проведения работы: 17 октября 2024 г 

 

Адрес расположения скважины и владелец:   Московская обл., Орехово - 

Зуевский г.о., вблизи д. Минино, СНТ «Лесная Поляна». 

 

Применяемые геофизические методы:  ГК, КМ, РМ, ВК.* 

 

Конструкция скважины: обсадная колонна диаметром 325 мм установлена в 

интервале  0,0 – 46,1 м, фильтровая колонна диаметром 273 мм установлена в 

интервале 46,1 – 79,9 м, щелевая перфорация в интервале 46,7 – 61,2 м, 

фильтровая колонна диаметром 168 мм установлена в интервале 79,9 – 92,2 

м, перфорация в интервале 84,0 – 89,0 м. 

 

Глубина скважины: 92,2 м                                                         Уровень: 26,5 м 

 

Разрез скважины и характеристика пород: 

 

Описание породы, индекс                 Н подошвы слоя, м       Мощность, м 

 

Песок, глина, 

суглинки                    Q                             11,90                             11,90 

Глина                  J2 – 3 k – ох                      27,10                             15,20 

Песок                    J2 bt – k                        29,20                               2,10 

Глина с прослоем 

песчаника                 C3 sc                         43,10                             13,90 

Переслаивание известняков 

различной плотности и 

пестроцветных глин C3 ksm                      89,10                            46,00 

Глина                       C3 kr                          92,20                              3,10                         

__________________________________________________________________ 

 

Перспективные на воду интервалы и состав пород:  водоносный горизонт 

приурочен к известнякам верхнекаменноугольных отложений (С3), 

залегающим в интервале 43,1 – 89,1 м. 

 

Водоносный горизонт: касимовский (C3 ksm). 

 

Действующие интервалы водопритока: водоприток, с нисходящим потоком, 

отмечается из верхнего интервала перфорации и поглощением в нижнем 

интервале. 

 

Дополнительные сведения: скважина пригодна для эксплуатации, общее 

состояние удовлетворительное. Минерализация воды в пределах нормы. 

Отложения гидроокислов железа на стенках колонны и в виде взвеси в воде 



говорят о повышенном содержании химически активного железа в рабочем 

горизонте. 

1. Состояние колонны в сухой части скважины. 

Состояние колонны до уровня обычное, потеки и разгерметизация не 

отмечаются. 

2. Состояние колонны в обводненной части скважины. 

В воде отмечается зарастание стенки отложениями гидроокислов, вода 

с незначительным наличием мелкодисперсной и хлопьевидной взвеси. 

    

*Описание применяемых геофизических методов: ГК – (гамма-каротаж, 

мкр/час) – метод измерения естественной радиоактивности пород, 

применяется  для расчленения разреза и выявления аномалий; КМ – 

(кавернометрия, мм) – измерение диаметра скважины для оценки ее 

технического состояния; РМ – (резистивиметрия) – измерение удельного 

сопротивления промывочной жидкости, применяется для качественной и 

количественной оценки динамических процессов в скважине, действующих 

на данный момент времени под влиянием естественных и искусственных 

перепадов давления жидкости. Для оценки дебита скважины без ее внешнего 

возбуждения использование данных РМ недостоверно; ВК - видеокаротаж – 

метод визуальной оценки общего состояния скважины. 

 

Геофизики: Карпук И.С., Фёдоров И.В.  
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Протокол иссJIедований .}lb 532 от 15 окгября 2024 r,

1. Наименование пробы: вода питьевая из водозаборной скважины, принадIежащей СНТ dЕСНАЯ
ПОJUIНА), расположенной вблизи д. Минино, г. Орехово-Зуево, Московская область.
2. Заказчик: Общество с ограни.Iенной ответственностью к ГеоЭкоПроект >, 600021, г. Владимир, Стрелецкий
переулок, д.3, помещ. 9.
3. .Щата получения пробы: 02 октября 2024 г.
4..Щата начала исследования: 02 октября 2024 г,
5. Щата окончания исследования: 14 октября 2024 г.
б. Проба отобрана: закzц}чиком
7. Щата и место отбора пробы: 02 октября 2024 г.,06:00, водозаборная скважина, СНТ кЛЕСНАЯ ПОJUIНА),
вблизи д. Минино, г. Орехово-Зуево, Московская область.
8. Масса (объем) пробы: 6,5 л
9. Испытывается на соответствие требованиям: Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2,З685-2l
"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению бЬзопасности и (или) безвредности для человека
факторов среды обитания!'.

1 0. Результаты испытаний:

Наименование показателей,
единицы измерения

Результаты
исследования

Погрешность
измерений
приР=0,95/
неопределенность
при k=2 (+Д/U)

Нормы,
пдк Мsтодика исследования

l 2 3 4 5

Водородный показатель/рН, ел.рН 7,6 +0,2l-
в пределах

6,0_9,0
ПН[ Фl4. l :2 :3:4.|2|-97

(издание 2018 г.)
Запах при 200С, балл 1 не более 2 гост р 5,7164-20|6Запах при 600С. балл 1 не более 2
Вкус, привкус, балл не более 2 гост р 57164-2016

Мутность, ЕМФ 4,0 +0,8Д нс более 2,6
ПНД Ф l4,1 :2:3:4,213-05

(издание 2019 г.)

L{BeTHocTb, градус цветности 4 +ll- не более 20 гост зl868-20l2
метод Б

Окисляемость перманганатнiш,
мгО/ дм' 4,2 *0,4l- не более

5,0 мг/дм3
ПНД Ф |4.|:2:4.|54-99

(издание 2012 г.)

Жесткость общая, 9К l4,5 +) )l- не более 7,0
гост зl954-20l2

мgгод А
массовая конI{ентрация общего

железа, мг/ дм' 0,44 *0,1ll- 0,3
пнд Ф

|4.1:2:З:4.50-2023

массовая концентрация сухого
остатка, мг/ дм' 355 +32/- не более 1000

пнд Ф
14.1:2:4.261-2010
(издание 2015 г.)

массовая концентрация нитрат-
ионов, мг/дм' 4,6 -/*0,5 45,0

ПНД Ф 14.1:2:4,4-95
(издание 2011 г.)

массовая концентрация нитритов,
Мймз 0,028 *0,011д 3,0 гост з3045_20l4

методы А, Бмассовая концентрация аммиака и
ионов аI\4мония, мг/ дм3

менее 0,1 1,5

Щелочность, ммоль/ дм3 3,3 +0,4l- не
ноDмиDуется

гост з l957-2012
метод А
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1 2 3 4 5

Массовая концентрация 
л

гидрокарбонатов, мг/ дм'
20l *24l-

не
нопмипчется

гост зl957_20l2
метод А

Содержание хлор-иона, мг/ дм3 12,1 *1,9l- 350,0 гост 4245-72 п,2

Массовая концентрация лсул ьфатов
(счльфат-ионов). мг/ дм'

более 50 500,0
гост 31940-2012

мgтод 3

Массовая концентрация фторилов,
мг/ дм3

2,28 +0,14l- 1,5 ГоСТ 4386-89 п.3

Массовая концентрация анионньж
поверхностно-активных веществ
(A]IAB), мг/ дц3

менее 0,025 0,5

пндФ
14.1 :2:4.158-2000
(издание 2014 г.)
Фр 1.31.2014.17189
(м 01-06_2013)

Массовая концентрация марганца,
мг/ дм]

менее 0,01 0,1
ПНД Ф 14.1:2:4.139-98

(издание 2020 г.)

Массовая концентрация каJIьция,
мг/ дм3

l49 *15/-
не

НОDМИDЧ9ТСЯ
пндФ

l4,|:2:4.137-98
(издание 2017 г.)Массовая концентрация магния,

мг/ дмЗ
86 +l2l- 50

Удельная cyMMapнarl
сr-активность, Бtс/кг

менее 0,02 0,2 мр 2.6.1.0064-12

Удельная суммарнiц
В-активность, Бrс/кг

менее 0,02 1,0 мр 2.6.1.0064_12

объемная активность

ралона-222, Бк/м3
менее б 000 60 Бtс/кг

,/

Мсгодика экспрессного
измерения объемной
активности 222Rпв
воде с помощью
радиометра радона типа
РРА ВнИИФТРЦ2010г.

Ответственный за оформление протокола %,й Т.С.Сидоренко
Примечания:
Испытательная лаборатория несет ответственность за всю информачшо, представленнуЮ в протоколе

исследований, за исключением случаев, когла информациrI предоставляется закаЗЧикОм (ПП.1,2,7).

объект (образец), результаты испытаний которого представлены в этом документе, был отобран

и/или предоставлен Заказчиком либо третьей стороной.
Испытательная лаборатория не несет ответственность за отбор образчов/проб.
при проведении исследований соблюдались все требования документов, устанавливающих правила и методы

исследований.
репрезентативность объекта образча по отношению к какой-либо партии материала не гарантирована, и данные

результаты напрямую относятся лишь к представленному объекту (образrrу).

йсп"rrательная лаборатория не нес9т ответственность в отношении происхождениrI объекта (образча)

и/или источника, от которого он был отобран.
Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешен]ц испытательной лаборатории.

результаты, полученные по методикам, в которых указаны особые требования по представлению результатов
анализа, помечаются * и расшифровываются в сносках.
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Конец протокола

Настоящий протокол составлен в 2-х экземплярах.

l-й экземпляр хранится в испытательной лаборатории 2-й экземпляр перодается rтo,w
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